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Crimpzangen-Koffer CZK2

Technische Daten

Nennpresskraft 63 kN

Akku 18 V 4,0 Ah (Li-Ion)

Gewicht 4,2 kg

Betriebstemperaturbereich
-15 °C...+50 °C 
5 °F...122 °F

Doppelcrimpung (Sechskant und Dorn) 

am Kontakt ausgeführt mit speziellem 

 Stäubli-Crimpeinsatz.

Die von Stäubli empfohlene kabellose hyd-

raulische  Akkupresse ist ein Produkt von:

Stäubli empfiehlt diese kabellose hyd-

raulische Akkupresse zusammen mit den 

Stäubli-Crimpeinsätzen zum Crimpen der 

 Kontakte. Diese Zange gewährt eine siche-

re und qualitativ hochwertige Crimpverbin-

dung.

 • Kleinste Übergangswiderstände

 • Spezielle Stäubli-Crimpeinsätze mit 

Dorn

MA
Ich bin eine Montageanleitung. 

Man sollte mich unbedingt le-

sen, bevor man das Produkt ver-

wendet! Ich beinhalte wertvolle 

Hinweise zur korrekten Montage 

und zum richtigen Einsatz des 

Produktes. Im Moment ist die 

Schrift zwar ein bischen klein, 

aber später geht das dann ganz 

gut zu lesen, da die MA dann

Montage anleitung MA306

www.staubli.com/electrical

Eigenschaften

 • Ergonomische Form für Einhand- 

Bedienung

 • Presskopf um 180° drehbar, 

 LED- Beleuchtung

 • Hohe Crimpgeschwindigkeit und  

hohe Presskraft

 • Höchste Genauigkeit und Zuverlässigkeit

 • Neues, multifunktionales OLED-Display

 • Robuster Körper aus zwei verschiedenen 

Materialien

Herstellerhinweise zur Akku-Ladung:

 • Aktuelle Zange (CZ-B500) sowie Vor-

gängerversion (CZ-B51) für den Einsatz 

mit beiden Akkus (Li-Ion und Ni-MH) 

geeignet

 • Aktuelle Li-Ion Akkutypen (z. B. Typ ALI-18 

Bestell-Nr. 18.3042) nicht in alten Lade-

geräten (ALG-230 Bestell-Nr. 18.3033 und 

ALG-110 Bestell-Nr. 18.3032) laden

 • Alte Ni-MH Akkutypen (ALI-14,4 Bestell-

Nr. 18.3031) dürfen in neuen Ladegerä-

ten (ALG2-230 Bestell-Nr. 18.3044 oder 

ALG2-110 Bestell-Nr. 18.3043) geladen 

werden
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Pos. Nr. Bestell Nr. Typ Bezeichnung

1a 18.3111 CZK2-230 Crimpzangen-Koffer (inkl. Tragriemen und Kunststoffkoffer) 230 V

Inhalt

2 - CZ-B500 Elektro-hydraulische Crimpzange „B500“

3 18.3042 ALI-18 Akku Li-ION – 18 V – 4,0 Ah, kompatibel mit dem Cordless Alliance System (CAS)

4 18.3023 MTB11-25-50 Crimpeinsatz 25 mm² / 4 AWG

5 18.3024 MTB13-35-50 Crimpeinsatz 35 mm² / ~2 AWG

6 18.3044 ALG2-230 Akkuladegerät 230 V AC

1b 18.3112 CZK2-110 Crimpzangen-Koffer (inkl. Tragriemen und Kunststoffkoffer) 110 / 120 V

Inhalt

2 - CZ-B500 Elektro-hydraulische Crimpzange „B500“

3 18.3042 ALI-18 Akku Li-ION – 18 V – 4,0 Ah, kompatibel mit dem Cordless Alliance System (CAS)

4 18.3023 MTB11-25-50 Crimpeinsatz 25 mm² / 4 AWG

5 18.3024 MTB13-35-50 Crimpeinsatz 35 mm² / ~2 AWG

7 18.3043 ALG2-110 Akkuladegerät 110 / 120 V AC

Optionales Zubehör

8 18.3029 MTB9-16-50 Crimpeinsatz 16 mm² / 6 AWG

9 18.3025 MTB14,5-50-50 Crimpeinsatz 50 mm² / 1/0 AWG

Optionale Montagewerkzeuge für TSS/TSB150 und TSS/TSB250

18.3022 MSA-WZ8 Stiftausbauwerkzeug

18.3017 MBA-WZ6 Buchsenausbauwerkzeug

18.3021 ME-WZ11/38 Einsetzwerkzeug (Stift / Buchse)



Weltweite Präsenz 
des Stäubli-Konzerns

Staubli ist eine in der Schweiz und anderen Ländern registrierte Marke der Stäubli International AG.
Wir behalten uns das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. © Stäubli 2021.
ec.marcom@staubli.com | Bildrechte: Stäubli

www.staubli.com

Stäubli Standorte Vertretungen / Agenten
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